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Teicams savienojums
Ieguvums no inovācijām

Kabeļu piederumi ir nepieciešami augstas kvalitātes kabeļu tīklam. Tiem jānodrošina tikpat augstu darba drošību kā
pašam kabelim. Enerģijas piegādātāju vidējā sprieguma tīklu augsto izmaksu dēļ dīkstāves pēc iespējas jānoverš.
Tāpēc enerģijas piegādātājiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai kabeļu piederumi ir droši, ātri ieviešami un pēc iespējas
vienkāršāki. Pēc inovāciju risinājumiem ir liels pieprasījums, sevišķi vidējā sprieguma tīklos, kur var radikāli
samazināt montāžas defektu skaitu, kas noved pie augstām izmaksām.

Cellplux pieslēdzamie adapteri ir vairāk kā piecu gadu intensīvas izstrādes Cellpack rezultāts, un tie pārstāv teicamu
savienotāju sistēmu vidējā sprieguma jomā.

Tie ir speciāli izstrādāti polimēru izolācijas vidējā sprieguma kabeļu savienošanai. Sistēmas komponenti ir
harmoniski piemēroti viens otram, tāpēc montāža ir ļoti vienkārša, droša un ātra. 

Inovatīva integrācijas koncepcija šī tipa adapteriem ļauj izpildīt lielāku daļu montāžas posmu (ko agrāk izpildīja
būvēšanas objektā) iepriekš, kontrolējamos apstākļos Cellpack rūpnīcā, kur tos var testēt elektriski. Tikai dažus
atlikušus montāžas posmus pats elektriķis izpilda objektā.
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Jūsu priekšrocības
• augsta darba drošība
• vienkārši, droši un ātri montāžā
• nepieciešami tikai standarta instrumenti
• izmantojami šaurās vietās
• risinājums visiem šķērsgriezumiem
• mehāniski izturīgi
• neierobežots uzglabāšanas laiks

Jūsu ieguvumi
• samazinātas montāžas, inventāra un

transportēšanas izmaksas
• samazinātas kabeļu tīkla darba izmaksas
• drošība

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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Pārbaudīta sistēma

Izolācijas materiāli
Izmantotiem Cellplux adapteros izolācijas materiāliem ir izcilas elektriskas un mehāniskās īpašības. Tie ir ražoti no
augstspriegumizturīga EPDM kontrolējamā injekcijas lējuma procesā. Atsevišķas materiālu komponentes tika
vairākus gadus elektriski un mehāniski testētas un gadu desmitiem pierādījušas sevi faktiskajos pielietojumos.

Elektriskā lauka kontrole
Mūsu refrakcijas elektriskā lauka kontroles sistēma pārbaudīta miljoniem reižu visā pasaulē, jau ir integrēta
Cellplux sistēmā. Nepareiza kabeļu sagatavošana un nepareiza elektriskā lauka kontroles elementa izvietošana ir
novērsta, tādejādi samazinot potenciālo montāžas kļūdu skaitu.

Kabeļu uzgalis ar noraujamām skrūvju galvām un kontaktskrūve ar noraujamu skrūves galvu
Cellplux pieslēgšanas adapteriem ir pārbaudīta noraujamo skrūves galvu savienojuma sistēma.
Kabeļa uzgalis nodrošina vara, kā arī alumīnija vadu uzticamu savienojumu visā šķērsgriezumu diapazonā. Tā
kontaktskrūves ir optimizētas tā, lai visu šķērsgriezumu diapazonā būtu nepieciešams tikai viens parastais
instruments. Šī pārbaudītā sistēma jau ir integrēta CTS pieslēgskrūvēs, novēršot kabeļu pieslēgšanas
komponenšu nepareizu montāžu.

Kontakta drošība
Cellplux pieslēdzamiem adapteriem ir 3 mm biezs ekrāns, izgatavots no pusvadītāja EPDM gumijas. Visi modeļi
sekmīgi izturējuši noplūdstrāvas testu pie 6 kV.



Testēšana
• adapteris testēts pēc CENELEC HD 629.1
• noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis testēts pēc EN/IEC
61238-1

Piegādājamas vienības
• 3 pieslēdzamu kabeļu daļu komplekts, elektriski
testēts

• palīgkompotentes un montāžas materiāli
• ilustrēta montāžas pamācība

Galvenie elementi
1 silikona elektriskā lauka kontroles elements
2 noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis
3 kontakttapa (PIN)
4 iekšējais elektrods
5 primārā izolācija
6 ekranējums
7 stiprinājums
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CWS 250A 24kV | CGS 250A 24kV 
Pieslēgšanas adapteri viendzīslu kabeļiem ar polimēru izolāciju

Pielietojums
Cellplux taisnie un elkoņa pieslēgšanas adapteri ir piemēroti visu viendzīslu kabeļu ar polimēru izolāciju (PE,
XPE, EPR) ar dažādiem pusvadītāju kārtu tipiem (grafīta, pilnīgi salīmētu vai citu), kā arī ekranējuma veidiem
(vadu vai lenšu ekranējums) savienošanā ar pārslegšanas iekārtām un transformatoriem ar adapteriem A tipa
ārējā konusa sistēmas spailēm (pēc EN 50180, EN 50181) līdz maksimāli 24 kV tīkla spriegumam. 
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Sprieguma līmenis
• E0/E (Em) 6/10 (12)  12.7/22 (24) kV

Īpašības
• vienkāršs, drošs, ātrs montāžā
• risinājums visam šķērsgriezumu diapazonam
• maz komponenšu
• pieskāriendrošs ārējais apšuvums
• pieslēgtā stāvoklī iespējams ārējā apšuvuma defektu
tests

• piemērots atklātai vai slēgtai instalācijai
• iegremdējams
• katra vienība iepriekš testēta

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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Medium Voltage | Plug-in Technology

12 kV
Q mm2

Art.-Nr.

CWS 250A 24kV 16-95/EGA 50 - 95 25 - 95 16 - 95 14.7 220776

CWS 250A 24kV 70-150/EGA 120 - 150 95 - 150 70 - 150 19.9 245936

CGS	250A	24kV	25-95/EGA 50 - 95 25 - 95 25 - 95 14.7 224818

CGS	250A	24kV	70-150/EGA 120 - 150 95 - 150 70 - 150 19.9 245935

Q = nom. šķērsgriezums – konkrētai atbilstībai sk. izolācijas diametru 
Ø1 = minimālais izolācijas diametrs ar izolāciju pēc ārējās pusvadītāja kārtas noņemšanas

Pasūtījuma dati

Tips 17,5 kV
Q mm2

24 kV
Q mm2

Ø1
mm
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CVS 250A 24kV 
Pieslēgšanas adapteris
Pielietojums
CVS pieslēgšanas adapteris ir piemērots divu elkoņa un/vai taisnu CWS vai CGS adapteru savienošanā.
Tā izmēri atbilst A tipa ārēja konusa sistēmām atbilstoši EN 50180, EN 50181 un DIN 47636.

Sprieguma līmenis
• E0/E (Em) 6/10 (12)  12.7/22 (24) kV

Īpašības
• vienkāršs, drošs, ātrs montāžā
• maz komponenšu
• piemērots aklātai vai slēgtai instalācijai
• iegremdējams
• katra vienība iepriekš testēta

Piegādājamas vienības:
• 3 savienojumu komplekts, elektriski testēts
• palīgkomponentes un montāžas materiāli
• ilustrēta montāžas pamācība

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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CWS 400A 24kV | CWS 400A 36kV   
Pieslēgšanas adapteri ar plastmasu izolētiem viendzīslas kabeļiem
Pielietojums
Cellplux elkoņa pieslēgšanas kabeļu adapteri ir piemēroti visu ar plastmasu izolēto viendzīslas kabeļu (PVC, PE,
XLPE, EPR) savienošanai ar atšķirīgiem pusvadītāju kārtu veidiem (grafīta,  pilnīgi salīmētu vai citu izolāciju) kā arī
ekranējuma veidiem (vadu vai lenšu ekranējums) savienošanā ar pārslēgšanas iekārtām un transformatoriem līdz
36 kV lielam tīkla spriegumam, ar savienojuma ligzdām B tipa spailēm  saskaņā ar standartiem EN 50180, EN
50181 un DIN 47636.

Sprieguma līmenis
•    U0/U (Um) 6/10 (12) 18/30 (36) kV

Īpašības
•    vienkārša, droša un ātra  montāža
•    risinājums visam šķērsgriezumu

diapazonam
•    maz komponenšu
•    trieciendrošs
•    pieslēgtā stāvoklī iespējams apšuvuma

defektu tests
•    piemērots atklātai vai slēgtai montāžai
•    iegremdējams
•    katra vienība iepriekš testēta 

Testēšana
•    Pieslēgšanas adapteris testēti saskaņā ar

CENELEC HD 629. 1

Piegādājamās vienības
•    3 pieslēdzamu kabeļu daļu komplekts,

elektriski testēts
•    palīgkomponentes un  montāžas materiāli
•    ilustrēta uzstādīšanas pamācība

Galvenie elementi
1 silikona elektriskā lauka kontroles elements
2 noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis ar 

integrētu atbalstu 
3 kontakttapa (PIN) 
4 iekšējā pusvadītāja kārta
5 primārā izolācija 
6 ekranējums 
7 stiprinājums



36 kV
Q mm²
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Pasūtījuma dati

Tips 12 kV
Q mm²

CWS	400A	24kV	25-70/EGA 50-95

CWS	400A	24kV	95-240/EGA 150-240

CWS	400A	36kV	50-95/EGA -

CWS	400A	36kV	150-240/EGA -

Q = nominālais šķērsgriezums – konkrētai atbilstībai sk. izolācijas diametru 
Ø1 = minimālais izolācijas diametrs pēc ārējās pusvadītāja kārtas noņemšanas
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17,5 kV
Q mm²

25-95

120-240

-

-

24 kV
Q mm²

25-70

95-240

95

240

-

50-95

150-240

Ø1
mm

14,7

22

22

30,8

Art. Nr.

250720

246176

250726

247102



Testēšana
• adapteris testēts pēc CENELEC HD 629. 1
   noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis testēts pēc EN/IEC 

61238-1

piegādājamas vienības:
• 3 pieslēdzamu kabeļu daļu komplekts, elektriski

testēts
• palīgkomponentes un montāžas materiāli
• ilustrēta montāžas pamācība
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CTS 630A 24kV | CTS 630A 36kV 
Noraujamo skrūvju galvu pieslēgšanas adapteri viendzīslu kabeļiem ar
polimēru izolāciju
Pielietojums
CTS noraujamo skrūvju Cellplux pieslēgšanas adapteri ir piemēroti visu viendzīslas kabeļu (PE, XPE, EPR) ar
polimēru izolāciju ar dažādiem pusvadītāju kārtu tipiem (grafīta, pilnīgi salīmētu vai citu), kā arī ekranējuma
veidiem (vadu vai lenšu ekranējums) savienošanā ar pārslēgšanas iekārtām un transformatoriem ar adapteriem C
tipa ārējā konusa sistēmas spailēm (pēc EN 50180, EN 50181) līdz 36 kV lielam tīkla spriegumam. 

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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Sprieguma līmenis
• E0/E (Em) 6/10 (12) – 18/30 (36) kV

Īpašības
• vienkāršs, drošs, ātrs montāžā
• risinājums visam šķērsgriezumu diapazonam
• maz komponenšu
• pieskāriendrošs ārējais apšuvums
• pieslēgtā stāvoklī iespējams ārējā apšuvuma defektu
tests
• piemērots atklātai vai slēgtai instalācijai

• iegremdējams

Galvenie elementi
1 silikona elektriskā lauka kontroles elements
2 noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis ar

virsmas skrūvi un integrētu turētāju 
3 kontaktskrūve ar noraujamo galvu 
4 iekšējais elektrods 
5 primārā izolācija 
6 ekranējums 
7 skrūves izolējošais korķis ar kapacitātes

testa punktu
8 aizsargapvalks
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Pasūtījuma dati
12 kV 
Q mm²

Ø1
mm

Art.- Nr.

CTS 630A 24kV 25-70/EGA 50 - 95 25 - 70 14.7 250711

CTS 630A 24kV 95-240/EGA 150 - 240 95 - 240 22 220775

CTS	630A	36kV	50-95/EGA  - 95 14.7 250715

CTS	630A	36kV	95-150/EGA  - 95 - 240 22 256010

CTS	630A	36kV	150-240/EGA

CTS	630A	36kV	240-400/EGA

95
95 - 240

30.8
31.5

224826

256328240 - 400
150 - 240

95 - 150

20 - 95

 -

 -

 -

 -

 -

 - -

 -

95 - 240

95 - 240

Q = nominālais šķērsgriezums – konkrētai atbilstībai sk. izolācijas diametru
Ø1 = minimālais izolācijas diametrs pēc ārējās pusvadītāja kārtas noņemšanas

Tips 17,5 kV 
Q mm²

24 kV 
Q mm²

36 kV 
Q mm²

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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CKS 630A 24kV
Noraujamo skrūvju galvu savienojums

Pielietojums
CKS noraujamo skrūvju galvu savienojums paredzēts
divu CTS pieslēgšanas savienotāju pieslēgšanai līdz 24
kV pie nominālas strāvas līdz 630 A. Garāka ārējā
konusa izmēri atbilst C tipa ārēja konusa sistēmām
atbilstoši EN 50180, EN 50181.

Sprieguma līmenis
E0/E (Em) 6/10 (12)  12.7/22 (24) kV

Īpašības
•  vienkāršs, drošs, ātrs montāžā
•  maz komponenšu
•  piemērots aklātai vai slēgtai instalācijai
•  iegremdējams
•  katra vienība iepriekš testēta

Piegādājamas vienības:
• 3 savienojumu komplekts, elektriski testēts
• palīgkomponentes un montāžas materiāli
• ilustrēta montāžas pamācība

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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CTKS 630A 24kV | CTKS 630A 36kV 
Savienošanas adapteris
Pielietojums
CTKS  savienošanas adapteri ir piemēroti visu ar plastmasu izolētu viendzīslas kabeļu (PVC, PE, XLPE, EPR)
savienošanai ar atšķirīgiem pusvadītāju kārtu veidiem (grafīta, ar pilnīgi salīmētu vai citu) kā arī ekranējuma
veidiem (vadu vai lenšu ekranējums), savienošanai ar Cellplux pieslēgšanas kabeļu adapteru modeļu 630 A  
24 kV un 36 kV aizmugurējo daļu.

 

















Primārie elementi
1 silikona elektriskā lauka kontroles elements
2 noraujamo skrūvju kabeļa uzgalis
3 kontakttapa ar vītni
4 noraujamo skrūvju kontattapa
5 iekšējā pusvadītāja kārta
6 primārā izolācija
7 integrēts kapacitātes mērījuma punkts
8 ekranējums
9 skrūvju izolācijas spraudnis ar kapacitātes 

mērījuma punktu

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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36 kV
Q mm²

-

Pasūtījuma dati

Tips 12 kV
Q mm²

CTKS 630A 24kV 25-70/EGA 50-95

CTKS 630A 24kV 95-240/EGA 150-240

Q = nominālais šķērsgriezums – konkrētai atbilstībai sk. izolācijas diametru 
Ø1 = minimālais izolācijas diametrs pēc ārējās pusvadītāja kārtas noņemšanas

17,5 kV
Q mm²

25-95

120-240

24 kV
Q mm²

25-70

95-240 -

Ø1
mm

14,7

22

Art. Nr.

256838

256839
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Pielietojums
CTKSA pārspriegumu novadītāja adapteris ir projektēts, lai nodrošinātu izolētas vidēja sprieguma instalācijas
aizsardzību pret pārspriegumiem, līdz 24 kV lielam tīkla spriegumam. Tās kompaktā uzbūve sniedz tieša
savienojuma iespēju ar dubultās rindas CTS 630A ieskrūvējamajiem aizbāžņiem. Ierīce atbilst starptautiskā
standarta IEC 60099-4 prasībām.

CTKSA 
Pieslēgšanas adapteri aizsardzībai pret pārspriegumu 

Primārie komponenti
1 pārsprieguma izlādnis 
2 skrūvējams kabeļa uzgalis ar noraujamo skrūvi
3 savienošanas elements 
4 kontakttapas ar noraujamo skrūvi 
5 iekšējā pusvadītāja kārta 
6 primārā izolācija 
7 ekranējums 
8 ieskrūvējams aizsardzības aizbāznis 
9 kapacitātes testēšanas punkts 
10 aizsargvāciņš 
11 silikona elektriskā lauka kontroles elements

Sprieguma līmenis
• U0/U (Um) 6/10 (12) - 12,7/22 (24) kV 

Raksturlielumi
• droša, ātra un vienkārša montāža
• zems uzstādīšanas dziļums
• aizsardzība pret atklātajām elektriskajām daļām
• kapacitātes testēšanas punkts
• piemērots atklātai vai slēgtai montāžai
• pārbaude katra vienība iepriekš testēta 

Piegādātā komplektācija
• elektriski testēts trīs aizsardzības pret pārspriegumu

ierīču komplekts 3 pieslēdzamu pārsprieguma
aizsardzības  daļu komplekts

• papildkomponentes un montāžas materiāli
• montāžas pamācība ar ilustrācijām

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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CTKSA
12kV 10kA

CTKSA
17kV 10kA

CTKSA
19,5kV 10kA

CTKSA
24kV 10kA

262054 262055 262816 262056

Nominālā noplūdes strāva I [kA] 10 10 10 10

15 21 24 30

12,7 17 19,5 24

< 5 < 5 < 5 < 5

53 74,2 84,8 105,9

35,8 50,1 57,3 71,7

38,2 53,5 61,2 76,5

49,5 69,3 79,2 99

Pasūtījuma dati

Art. Nr.

Nominālais spriegums Ur [kV]

Maksimālais darba spriegums Uc [kV]

Daļēja izlāde Uc [pC]

Paliekošais spriegums [kV] pie:
Pēkšņa impulsa strāva 1/20 µs

Komutācijas impulsa strāva 125 A

Komutācijas impulsa strāva 500 A

Zibens izlādes impulsa strāva 8/20 µs
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Pielietojums
Testēšanas un sazemēšanas komplekts ir projektēts galvanisku savienojumu izveidei starp kabeļu vadītājiem un ir
savietojams ar visiem Cellplux tipveida CTS un CTKS T-adapteriem.

CPES
Testēšanas un sazemēšanas komplekts

Sprieguma līmenis
• U0/U (Um) 6/10 (12) - 18/30 (36) kV 

Pielietojuma sfēras
• sazemējuma darba veikšana
• kabeļu bojājumu vietas noteikšana
• kabeļu testēšana
• fāžu nobīdes kompensēšana

Piegādātā komplektācija
• 1 x pārbaudes adapteris
• 3 x sazemējuma adapteri
• 1 x koferis
• montāžas pamācība ar ilustrācijām

Pielietojums
CIK spriegumdrošā izolācijas uzmava nodrošina elektrisko izolāciju A 250A un C 630A tipa spailēm izolētās
apakšstacijās un transformatoros līdz pat 36kV lielam tīkla spriegumam atbilstoši EN 50180 un EN 50181
prasībām.

 












Tips Art. Nr.

CPES 259101

Tips Art. Nr.

CIK 250A 24kV 265023

CIK 630A 36kV 265024

Pasūtījuma dati

Pasūtījuma dati

CIK
Spriegumdroša izolācijas uzmava

Vidējais spriegums | Pieslēgšanas tehnoloģijas
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Pielietojums
ZS-CTS piederumu komplekts ir projektēts pieslēgšanas kabeļu savienotāju atkārtotai montāžai apakšstacijās un
transformatoros ar spailēm, kas paredzētas C tipa ārējā konusa sistēmā, atbilstoši EN 50180 un EN 50181
prasībām. Kontakttapu ar noraujamo skrūvju galvu iekļaušana šajā komplektā novērš kabeļu sistēmu nepareizas
samontēšanas iespēju.

ZS - CTS
Piederumu komplekts CTS 630A tipa Cellplux pieslēgšanas kabeļu savienotājiem

Pielietojuma sfēra
• CTS tipa pieslēgšanas kabeļu savienotāju atkārtota

montāža

Piegādātā komplektācija
• 3 kontattapu ar noraujamo skrūvi komplekts
• montāžas materiāli
• montāžas pamācība ar ilustrācijām

Art. Nr.

ZS - CTS 257622

Pasūtījuma dati

Pielietojums
Montāžas gredzens ir izstrādāts, lai piestiprinātu CWS 250A un CGS 250A Cellplux pieslēgšanas kabeļu adapterus
īpašajām A tipa ārējā konusa sistēmu spailēm. Montāžas gredzens vienkārši tiek ievietots kabeļu adaptera īpašajā
gropē. Pēc tam abus komponentus iespējams kopā piestiprināt uzmavai.

Montāžas gredzens

Raksturlielumi
• vienkārša montāža
• drošs savienojums ar īpašo A tipa  spaili

Piegādātā komplektācija
• 1 x montāžas gredzens

Tips Art. Nr.

Montāžas gredzens 264366

Pasūtījuma dati
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