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7/12 kV un 14/24 kV kabel|
IEC 502 / SS 4241416

Stravas vados$a dzisla: aluminija, daudzdzislu izpildijuma blivéta apala dzisla.

Gareniski idens necaurlaidiga.
Dzislas vaditaja apvalks: pusvaditjs.
Izolacija: XLPE.

Izolacijas apvalks: pusvaditdjs viegli atdalams < 24kV,
Ekrans: ruditi vara vadi iestradati pret koroziju aizsargajo$a un

elektrovadosa materiala.

Apvalks: AXCEL - melns PE ar metra atziméjumiem.

AXCEK - melns PVC ar metra atziméjumiem.

Pielietojums: stacionarai montazai atklata vide, zemé un tdeni.

Maksimala vaditaja darba temperatura 90 °C, pie issléguma lidz 250 °C
Minimala kabela temperatura pie guldiS8anas AXCEL - 20 °C, AXCEK -10°C

Razots: Zviedrija, Ericsson Network Technologies.

Tehniskie dati:

Fakss 371 7114040
E-pasts: slo-latvia@slo.lv

Fakss 371 3407357
E-pasts: slo-liepaja@slo.lv

Fakss 371 5476301
E-pasts: slo-daugavpils @slo.lv

Fakss 371 4207898

E-pasts: slo-valmiera@slo.lv

Dzislu skaits x Skérsgriezums mm? 3x25 3 x50 3x95 | 3x150 | 3 x240
o 12 kV 5,9 8,1 11,4 14,2 18,3
Vaditaja diametrs, mm
24 kV 5,9 8,1 11,4 14,2 18,3
Vaditaja pretestiba max, 12 kV 0,727 0,641 0,320 0,206 0,125
Ohm/km pie 20 °C 24KV | 0727 0,641 0,320 0,206 0,125
L 5 12 kV 16 16 16 25 25
Ekrana Skérsgriezums, mm
24 kV 16 16 16 25 25
Ekrana pretestiba max, 12 kV 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8
Ohm/km ple 20°C 24 kV 1 ’2 1 ’2 1,2 0,8 0,8
Strava, A, 12-24kV kabeliem pie vaditaja gaisa 110 160 230 305 400
t90°C; gaisa t 25°C; zemes t 15°C; 0,7m zemeé 115 170 240 310 400
Maksimala issléguma strava, A, 70°C 2540 5090 9660 15300 24400
12-24KkV kabeliem pie vaditaja temp. 90°C 2360 4720 8980 14200 29700
lzolaciias di ¢ 12 kV 14 17 20 23 28
zolacijas diametrs, mm
) 24 kV 17 21 25 27 31
Aréjais kabela diametrs, mm 12kV 39 44 51 59 67
24 kV 45 53 61 69 78
Min. loci$anas radiuss 12 kV 31 53 62 71 80
pie guldidanas, cm 24 kV 36 63 73 83 94
Max pielaujamais speks 12 kV 7,6 9,7 13 17,4 22,4
stiepanai, kN 24 kV 10,1 13,5 18,6 23 30
12 kV 1100 1500 2020 2820 3700
Kabela svars, kg/1000m
24 kV 1500 1910 2530 3500 4350
*Péc pasitijuma ir iespéja piegadat nestandarta garumus.
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