JUSU LABAKA INVESTICIJA

Gridas apsilde visam telpam




Jusu labaka investicija

Neatkarigi, planojat buvet
vai remontét vannas istabu,
virtuvi vai dzivojamas
telpas, atcerieties, ka
gridas apsilde ir unikals
risinajums komfortam,
augstam prasibam un
energijas ekonomijai.

Skarbais klimats spiez mus lielako
ziemas dalu uzturéties telpas.
AtgrieSanas siltas majas ir
komforts, no kura neviens nav
gatavs atteikties.

Elektriskai gridas apsildei ir
priekSrocibas, ar kuram citi
risinajumi nevar pat sacensties.

Nekadas apkopes

Ensto gridas apsilde ir loti
vienkarsa. Ta neprasa nekadu
apkopi salidzinajuma ar gridas
apsildi izmantojot Udens caurules.
Elektriska gridas apsilde ir
ilgmazigs siltuma risinajums Jasu
majas, nepazistot problémas.

Veseliga vide

Siltais gaiss no konvekcijas silditaja
celas uz augsu, atsitas pret
griestiem, tad ka vésais gaiss gar
pretéjo sienu krit uz leju. Gridas
apsilde neizraisa sadu cirkulaciju,
tadejadi gaisa ir mazak puteklu. Ir
radita ideala vide cilvekiem, kuri
cie$ no alergijam.



Gridas apsildes kontrole

Elektriskas gridas apsildes sistemas
ir loti efektivas. Augstaku komforta
limeni varat iegit ar zemaku
temperatiru. Energijas ekonomija ir
ap 15-20 procentiem.

Energijas ekonomija

Ar gridas, telpas vai universala
termostata palidzibu Jus varat
kontrolét katras telpas apsildi.
Samazinasiet izmaksas, izmantojot
temperatiras pazeminasanas
rezimu, dodoties projam.

Labsajuta Jusu maja

Gridas apsilde ir piemérota visam
telpam maja. lerikojot elektrisko
gridas apsildi, JUs esat ieguvis pasu
galveno - majigumu.

Lai iepazitos sikak ar elektriskas
gridas apsildes priekSrocitham,
skatit:
www.ensto.com/gridas_apsilde



Izstradajumi

Tassu un Tassu S

Tassu gridas apsildes kabeli
izmantojami ka jaunas, ta
remontéjamas telpas. Tie ir
pieméroti ilgstosai apsildei jebkura
tipa telpam. Tassu apsildes kabeli
izmantojami ari gridam ar lielu

temperatiras pretestibu, pieméram,

koks, paklajs. éajé gadijuma
izdevigak apsildes kabeli ieguldit
biezaka slani, lai veidotos siltuma

energijas dalgji akumulgjoss rezims.

ThinMat

ThinMat ir elastigs un vienkarss
gridas apsildes risinajums prieks
sausam un mitram telpam. ThinMat
apsildes kabela diametrs ir tikai 3.4
mm, tas nozimé ka ieklajot to gridas
limenis pacelsies minimali. ThinMat
ar jaudu 100 W/m2ir paredzéts
telpam ar normalu izméru un
komplekta ar termostatu. ThinMat ir
pieejams arT ar lielaku jaudu, 160
W/m? (bez termostata) ir piemérots
betona, akmens vai keramisko flizu
gridam vai vaji izoletam telpam, kur
nepiecieSama lielaka jauda.

ThinKit

ThinKit - viss ieklauts ir paredzéts
mazam un neregularam telpam,
jebkura tipa gridas parklajumiem.
Pieejami komplekti dazada izmeéra
telpam no 1 lidz 20.6 m2. ThinKit
komplekti ir elastigs un viegls
risinajums telpam ar dazadu formu
un ir atri uzstadams. Kabela diametrs
ir tikai 4.2 mm, tas nozimé ka ieklajot
to gridas limenis pacelsies minimali.
Komplekta ietilpst ThinKit apsildes
kabelis, gridas apsildes termostats,
uzstadisanas lenta un lokana
plastmasas caurulite sensoram.

Izvelaties pareizo termostatu

Ensto termostati izmantojami loti
plasam vajadzibam. Visbiezak tos
izmanto:

Dzivojamas telpas ar koka, parketa
vai laminata gridu: ECO16FR
Dzivojamas telpas ar flizu gridam:
ECO10F un ECO16FR

Mitras telpas: ECO10F



Planojot un uzstadot
elektrisko gridas apsildi

Koka gridas

Apsildes kabeli uzstada vismaz 3 cm
liela gaisa sprauga starp siltuma
izolacijas slani un koka gridas
segumu. Visértak Tassu S kabeli
piestiprinat pie sieta virs siltuma
izolacijas slana.

Atjaunojot

Uzstadot ThinKit, Tassu S apsildes
kabeli vai ThinMat uz esosas gridas,
to nostiprina ar montazas lentas
palidzibu. Pilniba nosedzot apsildes
kabeli izlidzina gridu ar cementa javu
vai kadu gridas pasizlidzinoSu masu,
biezums ap 1 cm. Pec tam uzklaj
gridas dekorativo segumu. Lai
izvairitos no lieliem siltuma energijas
zudumiem, noteikti japarliecinas, vai
zem vecas gridas ir siltuma izolacijas
slanis.

Betona gridas

Betona gridai vispiemerotakais ir
Tassu kabelis. Tas ir ideals mitram
un sausam telpam, kur apdares
materials parasti ir flizes. Zemaka
uzstadisanas temperatira ir -15°C.
Tassu kabeli stiprina pie armatiras
sieta vai ar pie montazas lentas.

ThinMat

ThinMat apsildes kabelu paklajs ir loti

vienkarsi uzklajams pateicoties ta
pasliméjosajam pamatam. Paklaju

Rigipsa gridas

Tassu S kabelis tiek novietots uz
rigipsa platnu gridas. Pamata
slanim piestiprina apméram 75 mm
platas rigipsa stréemeles atstajot 25
mm spraugas.

Atstatas spraugas veido renes, kur
iegulda apsildes kabeli. Tas aizpilda
ar mineralo gipsi. Pa virsu Sim
slanim uzklaj augstas izturibas
rigipsa plaksnes, mitruma izolaciju
un gridas apdares materialu.

atritinot un iegriezot, ja tas nepiecieSams,
erti uzstadit jebkura tipa gridai neatkarigi
no tas formas. Vajadzibas gadijuma
kabeli var viegli atdalit no sieta. Ta ka
apsildes kabelis ir divdzislu, tad pie
barosSanas kabela pievienots tikai viens
gals, kas lauj daudz brivak pielagot
paklaju telpas konfiguracijai. Pateicoties
tam, ka ThinMat paklajs ir planaks par
parastajiem apsildes kabeliem, arT
kopejais gridas slana biezums
samazinas.



ENSTO GRIDAS APSILDES IZSTRADAJUMI

Jussi gridas un istabas termostati

Gridas apsildes kontroles termostats atseviskam telpam. Maksimali pielaujama strava 10A. Temperatiras
rezima samazinasanas iespéja par 4°C ar 230V kontroles spriegumu. Nominalais spriegums 230V. Temperatiras
kontroles diapazons +10°C...+60°C. NTC sensora kabelis ir 4 metrus gars$ un var tikt pagarinats lidz 10 metriem,
maksimalais @ 7,5 mm. Darba temperatira -20°C...+30°C. Termostatam ir divpolu slédzis. IP31.

TIPS EAN-KODS APRAKSTS IEPAKOJUMS
ECO10FJ 64186 77 630 774 Gridas apsildes termostats ar sensoru, 10A, ar Jussi sérijas piederumiem 1/12
ECO10FE 64186 77 630 781 Gridas apsildes termostats ar sensoru, 10A, ar Elko sérijas piederumiem 112
ECOAC44 64100 35 300 909 Aizsarg vacins (IP44) ECO10F termostatiem 112
ECO10RJ 64186 77 630 798 Termostats ar istabas sensoru 10A, Jussi sérijas piederumiem 112

Jussi universalais termostats

Universalais termostats temperatiras kontrolei atseviskam telpam. Sos termostatus var izmantot, gan telpas,
gan gridas temperatiras kontrolei, ka ari apvienot abas Sis funkcijas. Nominala strava ir 16A. Maksimala jauda
3600W. Regulé&jama temperatiras samazinasana 0 ... 15°C vai ar7 0 ... 5°C temperatiras palielinasana ar 230V
kontroles spriegumu. Gridas temperatdras ierobeZosana + 25°C...+ 45°C. Nominalais spriegums 230V. NTC
sensora kabelis ir 4 metrus gars, kurs var tikt pagarinats lidz 10 metriem, maksimalais @ 7,5 mm. Darba
temperatdra -20°C ... +30°C. Termostatam ir divpolu slédzis. Termostats ir savietojams ar Jussi, Elko un Eljo
sériju instalacijas materialiem. Ip30.

TIPS EAN-KODS APRAKSTS IEPAKOJUMS
ECO16FRJ 64186 77 630 804 Universalais termostats 16A, Jussi, 230V 112
ECO16FRE 64186 77 630 811 Universalais termostats 16A, Elko, 230V 112

Impressivo gridas apsildes termostati

Gridas apsildes termostats temperatiras kontrolei telpas. Maksimala jauda 2300 W. 230 V +10 %... -15 %. 50 Hz.
Gridas temperatdras ierobezosana +10...+60°C. Temperatlras rezima samazinasanas iespéja par 4 rC. NTC
sensors 4 m, maksimalais @ 7,5 mm, kurs var tikt pagarinats lidz 10 m MMJ 2 x 1,5 mm2. Darba temperatira -
20°C...+30°C. IP 31. Centralas plates savienojamas ar Impressivo ramisiem.

TIPS EAN-KODS APRAKSTS IEPAKOJUMS
ECO10FI.00 64186 77 635 564 Gridas apsildes termostats 10 A, Impressivo 1
ECO10FI-84 64186 77 635588 Centrala plate, Impressivo, balta 1
ECO10FI-85 64186 77 635595 Centrala plate, Impressivo, peléka 1
ECO10FI-81 64186 77 635 601 Centrala plate, Impressivo, antracits 1
ECO10FI-83 64186 77 635 618 Centrala plate, Impressivo, aluminija 1

Impressivo universalais termostats

Universalais apsildes termostats temperatlras kontrolei telpas. Maksimala jauda 3600 W. 230 V, +10 %...-15 %.
50 Hz. Gridas temperatiiras ierobezosana +10°C...+50°C, istaba +5°C...+35°C. Reguléjama temperatiras
samazinasana 0...-15°C vai ar 0...+5°C temperatiras palielinasana. Gridas temperatiras ierobezosana +25°C...
+40°C. NTC sensors 4 m, maksimali @ 7,5 mm, , kurs var tikt pagarinats lidz 10 m MMJ 2 x 1,5 mm?. Darba
temperatdra -20°C...+30°C. Termostatam ir divpolu slédzis. Centralas plates savienojamas ar Impressivo
ramisiem. IP30.

TIPS EAN-KODS APRAKSTS IEPAKOJUMS
ECO16FRI.00 64186 77 635571 Universalais termostats 16 A, Impressivo, 230V 1
ECO16FRI-84 64186 77 635 625 Cnetrala plate, Impressivo, balta 1
ECO16FRI-85 64186 77 635 632 Centrala plate, Impressivo, peléeka 1
ECO16FRI-81 64 186 77 635 649 Centrala plate, Impressivo, antracita 1
ECO16FRI-83 64186 77 635 656 Centrala plate, Impressivo, aluminija 1

Tassu gridas apsildes kabeli

Izmantojot gridas apsildes kabelus TASSU, var panakt ka tiesSo, ta akumulgjoSo apsildes reZzimus. Slapjas un
mitras telpas, kur apdares materialam ir zema termiska pretestiba, pieméram flizes, parsvara tiek izmantota
tiesa gridas apsilde. Ta izmantojama arf citas telpas ka vienigais apsildes veids. Dal&ji akumul&josa gridas
apsilde izmantojama dzivojamas istabas un virtuvés. Jauda batu jaizvélas no 80 lidz 150 W/m2, attalums starp
kabela linijam 15 - 25 cm, uzstadisanas dzilums 5 -10 cm. Apsildes kabelis ir ekranéts divdzislu kabelis PVC
apvalka. Zemaka uzstadisanas temperatira ir -15°C. Kabela jauda ir 20W/m pie nominala sprieguma 230V.
Apsildes kabelis ir savienots ar 2.5 metru garu barosanas kabeli

TIPS SSTL NUMURI EAN-KODS APRAKSTS JAUDA (W) PLATIBA (m2) GARUMS (m)  IEPAKOJUMS
TASSU2 81682 63 64100 81 682 639 Tassu2 240 1,5-3 11 1/60
TASSU3 8168233 64100 81 682 696 Tassu3 300 2-4 15 1/60
TASSU4 81682 64 64100 81 682 646 Tassu4 440 3-5 20 1/60
TASSU6 81682 65 64100 81 682 653 Tassué 600 4,5-7,5 29 1/60
TASSU9 81682 66 64100 81 682 660 Tassu9 870 6-11 40 1/60
TASSU12 81682 67 6410081682 677 Tassul2 1160 8-15 54 1/30
TASSU16 8168268 64100 81 682 684 Tassulé 1550 11-22 72 1/30
TASSU18 8168218 64100 81 682 189 Tassul8 1750 12-22 86 1/30

TASSU22 8168269 64100 81 682 691 Tassu22 2200 15-27 106 1/30



ENSTO GRIDAS APSILDES IZSTRADAJUMI

Tassu S gridas apsildes kabeli

TASSU S apsildes kabelus parasti izmanto rigipsa, koka vai art atjaunojamam gridam, kur kabeli uzstada uz
vecas gridas. Jauda btu jaizvélas no 70 lidz 100 W/m2, attalums starp kabela linijam 9 - 20 cm, uzstadisanas
dzilums 2.5 cm. Apsildes kabelis ir ekranéts divdzislu kabelis PVC apvalka. . Zemaka uzstadisanas temperatira
ir -15°C. Kabela jauda ir 10W/m pie nominala sprieguma 230V. Apsildes kabelis ir savienots ar 2.5 metru garu
barosanas kabeli.

TIPS SSTL NUMURI EAN-KODS APRAKSTS JAUDA (W) PLATIBA (m2) GARUMS (m)  IEPAKOJUMS
TASSU1S 8168280 64100 81 682 806 Tassuls 165 1,5-2 16 1/60
TASSU3S 8168282 64100 81 682 820 Tassu3s 305 2-3,5 29 1/60
TASSU4S 81682 84 64100 81 682 844 Tassu4s 420 3,5-5 42 1/60
TASSU6S 8168286 64100 81 682 868 Tassués 595 5-7 59 1/30
TASSU8BS 8168288 64100 81 682 882 Tassu8s 815 7-9 79 1/30
TASSU11S 8168290 64100 81 682 905 Tassulls 1109 8-12 106 1/30

ThinMat gridas apsildes paklajs - 100 W/m?2 ar termostatu

Mazaka jauda uz kvadratmetru, 100W/m?, ir piemérota komforta apsildei sausas un mitras telpas. Koka,
parketa, laminata, betona vai flizu gridam. Viegli uzstddams uz esos$3 gridas seguma. Komplekta ietilpst gridas
apsildes paklajs, gridas apsildes termostats, aluminija lenta, gridas sensors un lokana plastmasas caurule
sensora uzstadisanai. Temperatdras kontroles diapazons termostatam ECO10FSJ+E ir 10-35 °C, IP31.
Nominalais darbibas spriegums 230 V. Zemaka uzstadisanas temperatdra, +5 °C. ThinMat platums ir 48 cm.
Barosanas kabela garums ir 4 m

TIPS SSTL NUMURI  EAN-KODS APRAKSTS JAUDA (W) PLATIBA(m2) GARUMS (m)  IEPAKOJUMS
EFHTM100.1 81682 40 64186 77 635366  ThinMat100 + termostats 100 1 2 1/40
EFHTM100.15 8168241 64186 77 635373 ThinMat100 + termostats 150 1,5 3 1/40
EFHTM100.2 8168242 64186 77 635380 ThinMat100 + termostats 200 2 4 1/40
EFHTM100.3 81682 43 64186 77 635397 ThinMat100 + termostats 300 3 6 1/40
EFHTM100.4 81 682 44 64 186 77 635 403 ThinMat100 + termostats 400 4 8 1/40
EFHTM100.5 8168245 64186 77 635410 ThinMat100 + termostats 500 5 10 1/40
EFHTM100.6 8168246 64186 77 635 427 ThinMat100 + termostats 590 b 12 1/40
EFHTM100.8 8168248 64186 77 635 441 ThinMat100 + termostats 800 8 16 1/24

ThinMat gridas apsildes paklajs - 160 W/m2 bez termostata

Vairak jaudas, 160 W/m2, ir piemérots betona vai flizu gridam telpas ar vaju siltuma izolaciju. Uzstadisanai gridas
ar koka, parketa vai laminata parklajumu nav ieteicams. lepakojuma ietilpst gridas apsildes paklajs, aluminija
lenta un lokana plastmasas caurule sensoram. Nominalais sprieqgums 230 V. Barosanas vada garums 4m.
Zemaka uzstadisanas temperatira, +5 °C. ThinMat platums ir 48 cm.

TIPS SSTL NUMURI  EAN-KODS APRAKSTS JAUDA (W) PLATIBA (m2) GARUMS (m)  IEPAKOJUMS
EFHTM160.1 8168250 64186 77 635 458 ThinMat160 160 1 2 1/40
EFHTM160.2 8168251 64186 77 635 465  ThinMat160 320 2 4 1/40
EFHTM160.3 8168252 64186 77 635472 ThinMat160 480 3 6 1/40
EFHTM160.4 8168253 64186 77 635 489 ThinMat160 640 4 8 1/40
EFHTM160.5 8168254 64186 77 635496 ThinMat160 800 5 10 1/40

ThinKit gridas apsildes komplekts

ThinKit ir izveidots lietoSanai mazas un saspiestas telpas. Apsildes kabela diametrs ir tikai 4.2 mm. Mazais
diametrs lauj ietaupit nosedzoso materialu ieklajot. Thinkit var izmantot ar visa veida gridas materialiem, bet
apsildes kabelis vienmér jauzstada ugunsdroda materiala slani. ThinKit izmantojami no 1 lidz 20.6 m’ telpam.
ThinKit ietver apsildes kabeli, termostatu, lokano plastmasas cauruli, instalacijas lentu un nosegplaksnes
JUSSI un ELKO sérijam. Termostatam ECO10FSJ+E kontroles diapazons ir 10 - 35°C. IP31.Barosanas vada
garums ir 3 m.

TIPS SSTLNUMURI  EAN-KODS APRAKSTS JAUDA (W) PLATIBA (m2) GARUMS (m) IEPAKOJUMS
EFHTK1 81686 00 6418 677 635847  ThinKit kabelis + termostats 130 0,9-1,6 13,5 1/60
EFHTK1.5 81686 01 6418 677 635 854 ThinKit kabelis + termostats 150 1,0-1,9 14,5 1/60
EFHTK2 81686 02 6418 677 635 861 ThinKit kabelis + termostats 220 15-28 22,5 1/60
EFHTK3 81686 03 6418 677 635878  ThinKit kabelis + termostats 280 1,9-35 28,5 1/60
EFHTK4 81686 04 6418 677 635885  ThinKit kabelis + termostats 400 2,7-5,0 40 1/60
EFHTK5 81686 05 6418 677 635892 ThinKit kabelis + termostats 450 3,0-5,6 45 1/60
EFHTK7 81686 07 6418 677 635908  ThinKit kabelis + termostats 690 4,6-8,6 70 1/60
EFHTK8 81686 08 6418 677 635915 ThinKit kabelis + termostats 780 5,2-9.8 78,5 1/60
EFHTK10 81686 10 6418 677 635 922 ThinKit kabelis + termostats 980 6,5-12,3 98 1/30
EFHTK11 8168611 6418677 635939 ThinKit kabelis + termostats 1100 7,3-13,8 110 1/30

EFHTK16 8168616 6418677635946 ThinKit kabelis + termostats 1650 11,0-20,6 165 1/30
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